Installation des Gerétetreibers

Installation unter Windows XP und Windows Vista

1. Legen Sie die blaue Treiber-CD (im Lieferumfang enthalten) in das CD-ROM Laufwerk lhres Computers ein und verbinden
Sie anschlieRend das CD Lux bzw. das CD Lux plus mit Ihrem Computer (USB Kabel im Lieferumfang enthalten).

Das Betriebssystem erkennt ein neues Gerat und mdchte den zughdrigen Treiber installieren. Es werden zunéachst ein

COM-Treiber und anschlieBend ein DLL-Treiber installiert.

Installation des COM/DLL-Treibers:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware
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Klicken Sie uf "Weiter". um den organg fortzusetzen
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Die Software, die fiir diese Hardware installiert wird:
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fiir die folgende Hardware: wurde installiert:

(y LD COM-Driver

Klicken Sie auf "Fertig stelen”, um den Vorgang abzuschlieBen.

Feitig stellen

Liegt die CD im CD-ROM Laufwerk wahlen Sie

,Software automatisch installieren...”

und klicken anschlieBend auf weiter. Wird der Treiber nicht
automatisch gefunden, wahlen Sie an dieser Stelle den zweiten Punkt

,Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren...” aus
und geben Sie den Pfad an unter dem der Treiber gespeichert wurde.

Der Treiber wird gesucht.

Wurde der PEHAMED Gerate Treiber gefunden, erscheint
der Microsoft Hinweis: , Windows-Logo-Test nicht bestanden”.
Erlauben Sie das Fortsetzen der Installation durch klicken auf:

Installation fortsetzen”

Der Treiber wird nun installiert.

Zum Fertigstellen der Installation klicken Sie auf:
Fertig stellen”
Der COM-Treiber wurde erfolgreich installiert und steht nun

zur Verflgung.

Zur Installation des DLL-Treibers folgen Sie den Anweisungen
unter Punkt 3 erneut.



